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Tack for det fortroende du visar genom att vélja en NiteSite-produkt. L&s denna bruksanvisning noga innan du
bérjar anvanda NiteSite-systemet. Genom att folja anvisningarna far du ut basta méjliga prestanda och livslangd
ur systemet. Spara denna bruksanvisning for framtida behov.

Kontrollera att forpackningen innehdller alla i systemet ingéende delar.

Viktiga sidkerhetsanvisningar

| NiteSite-systemet anvénds IR-lysdiodteknik, som arbetar med infrarétt ljus som ar osynligt for blotta dgat. Titta
aldrig direkt in i IR-lysdioderna, och rikta aldrig IR-lysdioderna mot nagon person. IR-strélen kan ge allvarliga
synskador om den riktas in i dina eller ndgon annans dgon.

Lamna aldrig NiteSite-systemet utan uppsikt om personer under 16 &rs alder finns i narheten.
NiteSite-systemet stromforsdrjs av ett litiumbatteri. Denna bruksanvisning innehdller sékerhetsanvisningar
rérande NiteSite-systemets litiumbatteri — I&s dem noga (sid. 12).

Produkter for siktesmontering
Det finns fyra olika NiteSite-system for eftermontering ditt vanliga kikarsikte — Eagle, Wolf, Wolf Power + och
Viper. Systemen &r enkla att installera och anvanda.

NiteSite i korthet

Passar alla typer av gevér, installeras pa ndgra minuter, ger mycket klar och tydlig bild dven i totalt morker (kra-
ver inget omgivningsljus), behéver inte upprepad nollstalining, IR-vagldngd 850 nm, 4-polig videoutgang med
3,5 mm stift, 3,5 tums bildskarm, vattentalig, kan anvandas i sévél dag- som nattjakt — allt i ett och samma
system.

VAL VWAL
Power+

:/wa" ERGT

L&s all information i denna bruksanvisning om den produkt du valt. De siktavstand som anges for NiteSite-sys-
tem for kikarsiktesmontering varierar med siktestyp och vaderforhallanden.

Systemkomponenter
Systemkomponenter markerade med modellogotyp (se ovan) kan anvdndas endast tillsammans med angiven
modell.

Avsedd anvandning

NiteSite-systemen &r tillsatsutrustning, avsedd for eftermontering pa befintligt kikarsikte pa gevar. Systemen
kan aven anvéandas i dagsljus. | morker kan NiteSite-systemen ge malbild pa avstand upp till 400-500 meter,
beroende pa viderforhallanden, vald modell och kikarsiktets optik.

NiteSite Ltd. pétar sig inget ansvar for anvandning av produkterna i lander eller regioner dar anvandning av
utrustning av denna typ &r forbjuden i lag. Anvandaren bér hela ansvaret for att folja de lagar och bestdmmelser
som gdller i det land eller i den region dar hon eller han avser att anvénda NiteSite tillsatsutrustning.
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Fig 1 SYSTEMKOMPONENTER
ig.

Bruksanvisning
och garantibevis

Siktesk d
relky?sspa'arrrnrar me Tillbehdrsplats (uttagbar

skumplastinsats), 2. st.

Batteriladdare Okularhylsor

Litiumbatteri

och stockvaska Bildskarms- och

belysningsmodul

Systemkomponenter

1 st. kameramodul

1 st. bildskdrms- och belysningsmodul
1 st. siktesklammer, 1”

1 st. siktesklammer 30 mm

2 st. okularhylsor

1 st. litiumbatteri (5500 mAh)

1 st. litumbatteriladdare

1 st. stockvaska

1 st. sats blandskyddsfilter

1 st. litiumbatteri (1500 mAh) 1 st. vaska
1 st. rekylsparr

1 st. bruksanvisning

1 st. garantibevis



SYSTEMBESKRIVNING

Bildskirms- och helysningsmodul

Instaliningsvred for IR-ljusstyrka, med mjuk och tyst funktion. IR-linsskydd. Lysdioderna avger IR-ljus
med véglangd 850 nm.

3,5” bildskérm.

90-graders anslutningskabel med 3-stifts hankontakt. Viper, Wolf och Eagle har olika IR-kapacitet.

Kameramodul

Infrar6d (IR) fargkamera 1,0 lux 600 TV-linjer 1/3 CCD CMOS-krets PAL eller NTSC bildforhéllande 4:3.
Kameramodulen har audio- och videoutgang (AV), som gor det mjligt att ansluta en extern inspelnings-
enhet eller bildskdrm, via den 4-poliga anslutningen med 3,5 mm-stift. Systemet klarar PAL och NTSC
(regionberoende).

Strémforsorjningsingang fér 12 V likspanning. Till-/frénknappen pé baksidan. Sid. 6. Fig. 4 Utgang for
bildskérms- och belysningsmodul (NS).
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Batteri

NiteSite-system levereras med litiumbatterier. Batterierna ar oladdade vid leverans och maste dérfor
fulladdas fore forsta anvandning. (se sid. 12 och 13). Viper och Wolf levereras med ett mindre batteri,
avsett for montering pa siktet. Se sid. 13 fér mer information.

Batteriladdare

12 V litiumbatteriladdare med laddningsindikator. Rott ljus indikerar att laddning pagar. Gront ljus indi-
kerar att batteriet ar fulladdat. Koppla bort batteriet fran laddaren nar det &r fulladdat. Anvand alltid ratt
laddare, som levereras tillsammans med NiteSite-batteriet. Se sid. 14 for mer information.

Stockviska
Batteriet monteras pa gevaret med hjélp av den medféljande stockvéskan. Alternativt kan batteriet
béras i en baltesvaska, som finns saljs som separat tilloehor.

Siktesklamrar

Alla NiteSite-system for siktesmontering levereras med siktesklamrar i 2 storlekar: 1” och 30 mm. Det
finns dven 32 mm och 34 mm siktesklamrar, avsedda fér sikten monterade pa skena. Se tillbehorslistan
pé sid. 15.

Okularhylsor

Okularhylsorna ar tillrackligt tojbara for att passa pa de flesta forekommande okular. For bésta passform
levereras systemen med okularhylsor i 2 olika storlekar. Vid forsta montering pé stora okular (Gver 44,0
mm) kan okularhylsan behdva mjukas upp négot genom att placeras i varmvatten.

Rekylspérr
Rekylsparren, som ingér i alla utrustningssatser fér montering pa kikarsikte, forhindrar att bildskarms-
och belysningsmodulen glider ut ur T-spéret pa grund av rekyl. Se fig. 12 och 13 pa sid. 8.
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SYSTEMKOMPONENTER

Bildskdrms- och
belysningsmodul

Fig. 2
Okularhylsa

Kameramodul med
till-/frénknapp

Anslutningskabel for
bildskarms- och
belysningsmodul

Stromforsor;-

ningskabel \.‘ ]

Siktesklammer

Gevar och kikarsikte
(medfiljer ej)

Batteri med stockvéska

Wl a;mg
Power+
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SIKTESKLAMMER
Fig. 3

Bildsk&rms- och
belysningsmodu

Passa in fastskenan i
sparet

Siktesklammer

1" eller 30 mm
for att passa olika
siktesstorlek



INSTALLATION OCH ANVANDNING

Installation av NiteSite-systemet

Steg 1: Fulladda batteriet innan du borjar anvanda NiteSite.

Steg 2: Mét siktets storlek och valj rétt siktesklammer (1" eller 30 mm). Montera bildskérms- och belys-
ningsmodulen pa kikarsiktet (se fig. 3).

Ta bort klamskruven och lasmuttern fran klammern. Dra isar klammern n&got och tré pa den pa siktet.
Sétt tillbaka kldmskruven och lasmuttern.

Skjut in bildskarms- och belysningsmodulen i klammerns T-spar och dra &t lasmuttern tills modulen sitter
stadigt i sparet (se fig. 3). Kontrollera att bildskdrmen &r vand mot okularet. Dra inte at klammern for hart,
eftersom den da kan skadas.

Steg 3: Vlj Iamplig okularhylsa och tré p& den pa siktesokularet. Tryck in kameramodulen i okularhylsan.
Anvisningar fér fokusering av kameramodulen finns pé sid. 7 och 8.

Steg 4: Anslut stromférsorjningskabeln och bildskdrms- och belysningsmodulens kabel till respektive in-
och utgang pa kameramodulens baksida (se fig. 4).

Bildskarms- och belysningsmodulens kabel ska anslutas till utgang NS p& kameramodulens baksida.
Steg 5: SIa till NiteSite-systemet med till-/franknappen pa kameramodulens baksida.

Bildskérmen tands och NiteSite-systemet startas i dagsljuslage. | totalt morker anvands IR-belysning.
Justera IR-ljusstyrkan med vredet upptill pa bildskérms- och belysningsmodulen. Vrid medurs tills en bild
framtrader pa skarmen.

VIKTIGT!

NiteSite-systemen ska anvandas med huvudet lyft frén stocken. Kontrollera att kameramodulen efter
slutford montering pa siktet sitter pa sékert avstand fran skyttens ansikte, eftersom rekylen i vissa fall kan
stota kameramodulen mot skyttens ansikte.

KAMERAMODUL

Kameramodulens till-/franknapp har mjuk tryckfunktion och &r praktiskt taget ljudlos. | dagsljuslage visar
kameran bilden i farg. Den med NS markta utgéngen pa kameramodulen &r avsedd enbart for anslutning
av hildskarms- och belysningsmodulen.

Fig. 4

Till-/frénknapp =

Strémforsdrjningsingéng

for likspanning

Utgéng for bildskérms- och
belysningsmodul (NS)

Utgang for extern bildskarm
eller inspelningsutrustning (AV)
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Fig. 5

Objektivet kan vridas
1/4 varv for fokusering
Vrid med pekfingret

Ringformig fingergreppyta
for fokusering

Fig. 6

Vrid med pekfingret

Fér in kameran i okularhylsan och
kontrollera att harkorset syns tydligt

ISEDN

Fig. 7




FOKUSERING AV KAMERAMODUL

Innan kameramodulen kan anvandas maste den fokuseras pa kikarsiktets harkors, s att harkorset framtrader
skapt pa bildskarmen (se fig. 8 pa sid. 7).

Brénnvidden dr fabriksinstalld till 400 mm, vilket passar de flesta forkommande kikarsiktens brannvidd. Med
denna fabriksinstéllning rdcker vanligen ett eller ett par varvs moturs vridning for att fokusera.

Nar steg 1-5 &r fullfoljda (se sid. 6), fokusera kameramodulen pa bénk eller bord av ldmplig beskaffenhet, i
dagsljus, innan den anvands.

Sl till NiteSite-systemet med tryckknappen pa kameramodulens baksida. Vrid IR-ljusstyrkevredet moturs sé langt
det gar, till helt avstangt lage.

Kontrollera att kikarsiktet harkors ar skarpt fokuserat. Om justering krévs, ta ut kameran ur okularhylsan (se fig.
7) och vrid objektivet 1/4 varv moturs med pekfingret (se fig. 5 och 6).

Satt tillbaka kameran i okularhylsan. Kontrollera att harkorset framtrader skarpt pa bildskarmen. Upprepa vid
behov forfarandet, tills harkorset framtrader skarpt (se fig. 8).

Nar fokuseringen pa harkorset &r fardig, &r NiteSite-systemet klart for anvandning.

Om NiteSite-systemet flyttas till ett annat gevar och/eller sikte, kan omfokusering behdvas.

Varning!
Fokusering av kameramodulen kréver inte mer n 2-3 varvs moturs vridning av objektivet. Fortsatt vridning, mer
an 10 fulla varv moturs, kan fa objektivet att lossna ur objektivfattningen.

REKYLSPARR

NiteSite-systemet paverkas inte av rekylkrafter och rorelseenergi som frigors vid skjutning med skarp ammuni-
tion.

Rekylsparren forhindrar att bildskarms- och belysningsmodulen glider ut ur T-spéret till féljd av vapnets rekyl.
Rekylsparren ska trés pa over siktesklammern nér denna har monterats pa siktet. Siktesklammerns klamskruv
ska passera genom rekylsparrens avlanga fasthal. Passa in bildskdrms- och belysningsmodulens fastskena i
siktesklammerns T-spar (se fig. 13). For sedan upp rekylsparren sa att den tacker T-sparet.

For upp rekylspérren sa
att den técker T-sparet

Rekylsparren korrekt
placerad Gver T-sparet

Siktesklammer
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Viper &r ett siktesmonterat NiteSite-system for korthallsskytte. Viper ger siktavstand upp

till 100 m i totalt morker. Vipers IR-ljusstyrka kan stéllas in steglost och tyst fran noll till
maximum. Viper har fargkameramodul, och aterger alltsa bilden i farg vid jakt i dagsljus. Att
bilden forefaller svart/vit vid nattjakt beror pa de ogynnsamma ljusférhallandena — kameran
detekterar alltid all tillgénglig farginformation. Kameramodulens till-/frénknapp har mjuk
tryckfunktion och ar praktiskt taget ljudlds. Knappen sitter p kameramodulens baksida (se
fig. 4 pa sid. 6). Viper levereras med ldttviktsbatteri, avsett att monteras direkt pé siktet.
Dérigenom paverkas gevarets mangsidighet och vikt minimalt. Batteridrifttiden &r upp till 5
timmar vid full effekt (se sid. 13).

IR-ljusstyrkevred,
steglost och tyst

Bildskdrms- och
belysningsmodul

Fig. 14

|R-linsskydd

Kamera

Kikarsikte (medféljer ej)

Batteri for siktesmontering

Tekniska data

Férg/IR-kameramodul.

Siktavstand upp till 100 meter (beroende pa kikarsiktestyp),

1 st. inbyggd IR-lysdiod med vaglangd 850 nm.

Monterad vikt 572 gram inklusive siktesmonterat batteri.

Batteridrifttid upp till cirka 7,5 timmar (5,0 timmar vid maximal IR-ljusstyrka).
Videoutgang.



Kikarsikte (medfoljer ej)

WAL Yol
Power+

Wolf &r ett siktesmonterat NiteSite-system for medelléngt skjutavstand. Wolf ger siktav-
stand upp till 300 m. Wolfs IR-ljusstyrka kan stéllas in steglost och tyst fran noll till maxi-
mum, med ett vred pa bildskarms- och belysningsmodulens 6versida. Wolf har 3 st. IR-lys-
dioder, inbyggda i bildskérms- och belysningsmodulens front. Det dynamiska linssystemet,
som finns i alla nya NiteSite-system for siktesmontering, ger en val samlad IR-ljusstréle
som resulterar i en tydlig bild &ven pa 300 meters avstand. Wolf har fargkameramodul, och
aterger alltsa bilden i farg vid jakt i dagsljus. Att bilden forefaller svart/vit vid nattjakt beror
pé de ogynnsamma ljusforhallandena — kameran detekterar alltid all tillganglig fargin-
formation. Kameramodulens till-/franknapp har mjuk tryckfunktion och &r praktiskt taget
ljudlos. Knappen sitter pa kameramodulens baksida (se fig. 4 pa sid. 6). Wolf levereras med
|4ttviktsbatteri p& 1500 mAh, avsett att monteras direkt pa siktet. Wolfs batteridrifttid med
detta batteri ar upp till cirka 7,5 timmar (2 timmar vid maximal IR-ljusstyrka) (se fig. 15).
Wolf Power + har som standard ett 5500 mAh litiumbatteri i stockvaska (se fig. 16).

. IR-ljusstyrkevred,
Flg- 15 steglost och tyst Bildskdrms- och
*/ belysningsmodul

IR-linsskydd 1

Kamera

Fig. 16

Tekniska data
Farg/IR-kameramodul.
Siktavstand 300 meter, 3 st. inbyggda IR-lysdioder
med vaglangd 850 nm och effekt 4200 mW.
Monterad vikt 532 gram. Batteridrifttid upp till 25 timmar
(7,5 timmar vid maximal IR-ljusstyrka).

Videoutgéng.

u:/y_f,g
Power+

Batteri med
stockvéska

ONINSIANVSYNEE  S.LiEILIN



ONINSIANVSYNEE  S.LicEILIN

7\l

Eagle &r ett siktesmonterat NiteSite-system for ldnghallsskytte och har nastan osportsligt
langt siktavstand — du far bild av villebradet pa upp till 500 m avstand. Det l&nga sikt-
avstandet uppnés med 5 st. IR-lysdioder inbyggda i bildskdrms- och belysningsmodu-
lens front. Den ar den val samlade IR-ljusstralen fran dessa dioder som ger detta ldnga
siktavstand, oberoende av bakgrundsljus — du kan jaga i totalt morker. Eagles IR-ljusstyrka
kan stallas in steglost och tyst fran noll till maximum, med ett vred pé bildskarms- och
belysningsmodulens dversida. Eagle har fargkameramodul, och &terger alltsa bilden i farg
vid jakt i dagsljus. Vid nattjakt &r bilden svart/vit. Kameramodulens till-/frénknapp har mjuk
tryckfunktion och ar praktiskt taget ljudlds. Knappen sitter pa kameramodulens baksida.
Eagle levereras med stockvéska och batteri i lattviktsutforande (NS5500LBP). Batteridrift-
tiden &r upp till 25 timmar vid lagsta IR-ljusstyrka och 3 timmar vid maximal IR-ljusstyrka.
Batteriet visas i fig. 15 pa sid. 12.

IR-ljusstyrkevred,
steglost och tyst

Fig. 14
Bildské&rms- och
belysningsmodul
IR-linsskydd
Kamera

Kikarsikte (medfoljer ej)

Tekniska data
Férg/IR-kameramodul.
Siktavstand upp till 500 meter (beroende pa kikarsiktestyp),
5 st. inbyggda IR-lysdioder med vaglangd 850 nm och
effekt 9500 mW.

Monterad vikt 580 gram inklusive siktesmonterat batteri.
Batteridrifttid upp till cirka 25 timmar (3 timmar vid maximal IR-ljusstyrka).
Videoutgang.



NITESITE LITIUMBATTERIER

Sékerhetsanvisningar
Folj sdkerhetsanvisningarna nedan, for att undvika att batterierna licker,
dverhettas eller exploderar.

VARNING!

[ XL WN =

Anvénd endast av NiteSite rekommenderad litiumbatteriladdare.

Kasta inte batteriet i 6ppen eld.

Drank inte batteriet i sot- eller saltvatten. Forvara batteriet torrt och svalt, sékert tskilt fran metallfsremal som
nélar och sprintar, spikar, nycklar, smycken, mynt etc.

Lamna inte batteriet ndra varmekéllor, som Gppen eld, varmeelement eller stralningsvarmare.

Anslut inte batteriet direkt till ett elnétuttag.

Kortslut inte batterikablarna och hantera kablarna férsiktigt, s& att indirekt kortslutning via externt metallfo
remal uppstar. 7 Transportera batteriet sékert atskilt fran metallforemal som nélar och sprintar, spikar, nycklar,
smycken, mynt etc.

Sla eller kasta inte batteriet mot hérda ytor och foremal.

Punktera inte batteriet med t.ex. en spik eller annat vasst foremal.

VIKTIGT!

1

Batteriet fér inte anvéndas eller Idmnas i miljé med hdg temperatur, t.ex. i direkt solljus eller i ett fordon i
mycket varm véderlek. Sddan miljo kan i svarare fall f& batteriet att dverhettas och sjalvantanda, i lindrigare
fall f& batteriet att aldras i fortid och tappa prestanda.

Anvénd inte batteriet dar statisk elekiricitet forekommer, eftersom det kan skada skyddskretsarna.

Om batterielektrolyt lacker ut och hamnar i 6gonen, GNUGGA INTE OGONEN! Skélj dgonen med rikligt med
vatten och sok omedelbart I&karhjalp. | annat fall kan permanenta 6gonskador eller totalforlust av synen
intréffa.

Om batteriet, under normal anvéndning, laddning eller forvaring, borjar avge onormal lukt, blir varmt eller
bérjar deformeras, aviagsna omedelbart batteriet och placera det i ett slutet, sakert karl, t.ex. en stallada.
Om batterianslutningen blir fororenad under anvandning, ska den rengéras med en torr trasa. Férorenade
batterianslutningar kan orsaka strémforsorjningssvikt, eftersom batteriet kan f& délig kontakt med saval
NiteSite-systemet som med batteriladdaren.

Anvénd inte slipande rengéringsmedel eller 1dsningsmedel for att rengdra anslutningar eller batterihdlje.
Observera att kasserade batterier kan fatta eld. Tejpa alltid Gver batteripolerna innan batteriet kasseras och
slangs.

Forsok inte 6ppna batterihdljet eller géra ingrepp i eller modifiera batteriet.

Litiumbatteri 5500 mAh

Eagle och Wolf Power + levereras med littumbatteri p4 5500 mAh. Detta batteri ger Wolf Power + 5,5 timmars
drifttid och Eagle 3,0 timmars drifttid vid maximal IR-ljusstyrka. Bdda systemen levereras som standard med
batterivaska for stockmontering. Extra batterier kan kopas separat, utifrén personliga behov. Anvand endast de
medfljande batteriladdarna och folj alltid de ovan givna sakerhetsanvisningarna.

VA

.:L:mg

Detta batteri medftljer
Eagle och Wolf Power
+ som standard
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LITIUMBATTERI 1500 mAh

Litiumbatteriet pa 11,1V 1500 mAh kan anvéndas monterat direkt pa okularhylsan. Beroende pé vilket NiteSi-
te-system batteriet strémforsorjer, ger det drifttider fran cirka 45 minuter till cirka 6 timmar. Batterihdljet har 2 st.
kardborrfasten for enkel montering pé siktet (se fig. 11). Forsok aldrig 6ppna batterihéljet. Las sakerhetsanvisning-
amna pé sid. 12.

Batterikapacitet 1500 mAh
Eagle frdn 45 minuter till 6,0 timmar.
Wolf fran 1,5 till 6,0

Detta batteri medféljer Viper
och Wolf som standard
Féste for kardborrband

Okularhylsa

KARDBORRBAND, endast 1500 mAh-batteri

Tra kardborrbandet genom bandféstena pa bada sidor av batterihdliet, nedét pa ena sidan och uppét pa andra
sidan, s& att kardborrbandet ligger pa batteriets undersida. Placera batteriet i Iampligt lage pa siktet och tra
kardborrbandet runt okularhylsan och genom spéannet. Dra sedan kardborrbandet tillbaka frn spannet, under
okularhylsan och spann bandet. Karborrbandet ska nu hélla batteriet sékert pa plats.

Batteri

Spanne

Okularhylsa

Kardborrband for
siktesmonterat batteri



LITIUMBATTERILADDARE

LAS ALLA sl'\KERHETSAN\IISNINgARNA PA SID. 12 RORANDE LITIUMBATTERIER.
LADDA ENDAST MED DEN MEDFOLJANDE BATTERILADDAREN

Litiumbatterier fran NiteSite har som standard DC-kontaktpropp (hane) 2,1 x 5,5 mm. Litiumbatteriladdare frén
NiteSite har motsvarande DC-kontakthylsa (hona) 2,1 x 5,5 mm. Vid laddning av litiumbatteriet ska laddaren vara
ansluten till ett vanligt elndtuttag. Batteriladdarna frén NiteSite levereras med rétt eluttagskonfiguration for det land
eller den region de sélts i. Anslut laddaren till ett elndtuttag. Indikeringslampan ska dé lysa gront. Nar indikerings-
lampan lyser gront, anslut NiteSite-litiumbatteriets DC-kontaktpropp (hane) till laddarens DC-kontakthylsa (hona).
Indikeringslampan ska dé vaxla till r6tt sken. Rott sken indikerar att batteriet &r korrekt anslutet och att laddning
pagar. Nar batteriet ar fulladdat vaxlar indikeringslampan tillbaka till gront sken. Laddningstiden varierar mellan
olika batterier och med hur urladdat batteriet &r. Ett helt urladdat batteri behdver langre laddningstid &n ett som
endast ar delvis urladdat. Batterierna &r oladdade vid leverans och méste darfor fulladdas fore forsta anvandning.
Nér batteriet ar fulladdat och laddarens indikeringslampa lyser gront, koppla bort laddaren fran saval batteriet
som fran elnatuttaget. Om batteriet Iamnas anslutet till laddaren utan att laddaren &r ansluten till elnétet, kommer
batteriet att laddas ur. Batteriladdaren kan drivas fréan elnét med sp&nning fran 100 till 240 VAC.

Batteri 5500 mAh

DC-kontaktpropp

Indikerings-
lampa

DC-kontakthylsa
(hona)

Batteriladdare 12,6 V1,8 A

Det finns tva batteriladdarmodeller. Anvand alltid endast den ratta litiumbatteriladdaren for det litiumbatteri som
medfoljde systemet.Vilket som ar ratt batteriladdare framgér av laddarens markdekal. Vid tveksamhet, kontakta
kundtjanst. Kontaktinformation finns pa sid. 21.

5500 mAh-batterier levereras med konstantstromsladdare pa 12,8V 1,8 A.

1500 mAh-batterier levereras med konstantstrémsladdare p& 12,8V 0,4 A.

Indikerings- Batteri 1500 mAh

lampa

Batteriladdare 12,6 V 0,4 A
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SEPARAT SALDA TILLBEHOR

Skenklammer

Skenklamrar ar avsedda for skenmonterade sikten pa vilka de vanliga siktes-
klamrarna (1" och 30 mm) som medfdljer vid leverans inte passar. Klamrarna
finns i utforande for 32 respektive 34 mm sikten. Klammern &r tillverkad av
glasfiberarmerad nylon och &r stark och hallbar. Spannvredet ar utformat for
maximal greppvanlighet.

AV-Kabel

AV-kabeln och den tillhdrande kabeladaptern gér det méjligt att ansluta de
flesta typer av externa AV-enheter, t.ex. bildsk&rmar eller inspelningsutrust-
ning. Kabeln ar 4-polig, 1,0 meter lang, forsedd med 3,5 mm stiftkontakter
i ena anden och forgylld RCA-kontakt (phono-kontakt) i andra &nden. Se sid.
17 for mer information.

AV-kabeladapter
AV-kabeladaptern gor det majligt att koppla ihop tva AV-kablar. Adaptern har
forgyllda RCA-honkontakter pa bada sidorna.

Béltesviska for batteri

Med baltesvaskan patradd pé liviemmen kan du béra batteriet bekvdmt och
stadigt vid midjan. Vaskan &r tillverkad av kraftig och stryktalig nylonfiber och
locket har pélitliga kardborrlas. Passar NiteSite 5500 mAh-batteri.



UNDERHALL OCH SERVICE

Nér NiteSite-utrustningen inte anvands eller ndr den ska transporteras, ska den forvaras i den medféljande
véskan.

Hantera anslutningskablarna forsiktigt under anvandning, sé att de inte skadas. Kortslutning av batteriet kan
medfora brannskador och brand.

Forvara alltid batteriet i den medféljande véskan. Se till att batteriet &r sékert fastsatt under anvéndning, med
hjélp av stockvaskan eller kardborrbanden som medféljer. Batteriet kan dven béras i baltesvéska, som finns som
tillbehdr. Fér mer information, kontakta kundtjénst (se sid. 15).

Torka av eventuella fororeningar med en mjuk, fuktad trasa. Anvand inga rengéringsmedel och koppla bort batte-
riet fore rengéring av NiteSite-utrustningen.

Hall bildskarm och IR-ljuskélla rena, for att fa basta mojliga prestanda hos NiteSite-systemet.

Utrustning frén NiteSite técks av tva (2) ars garanti. Batterier fran NiteSite tacks av ett (1) ars garanti. Utrustning
som skadats genom oftrsiktighet kan returneras for reparation. Kontakta i sadana fall din aterforséljare eller vér
kundtjanst for hjdlp med returfrakten. Kostnaden fér reparationer av detta slag debiteras, eftersom de inte tcks
av garantin. NiteSite-utrustning innehller inga delar anvandaren kan reparera. Alla reparationer ska utforas av
servicetekniker fran NiteSite. Obehdriga ingrepp och reparationsforsok gér garantin ogiltig.

NiteSite-utrustning &r striltdt men inte vattentét. Skydda utrusningen i regnig vaderlek.

Tillbehdr och reservdelar

Extrakomponenter och utbyteskomponenter till NiteSite-system kan kdpas genom din éterforséljare — var kund-
tjinst kan hjélpa dig att hitta ndrmaste aterforsaljare. Det finns &ven tillbehor som séljs separat (se sid. 15). For
mer information, besok www.nitesite.com eller kontakta var kundtjénst. Kontaktinformation finns pa sid. 21.

Blandskyddsfilter (for bildskdrm)
Om bilden &r alltfor ljusstark, minska forst lysdiodernas IR-ljusstyrka med hjalp av instéliningsvredet. Detta
minskar ljusstyrkan och blandningsrisken kraftigt vid korta siktavstand. Om detta inte racker, kan de medfdl-
jande blandskyddsfiltren placeras pa bildskarmen. Ett paket innehaller 5 filter. Nér blandskyddsfilter anvands,
kan maximalt siktavstand minska. Ju morkare bildskdrmen gérs, desto storre blir risken fér nedsatt siktavstand
och forsdmrad bildatergivning pa langa avstand.

Filter

Dra isr filtret och ! Skyddsfilm
skyddsfilmen med \
hjdlp av dragflikarna. d

Placera filtret p&
bildskérmen
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UNDERHALL OCH SERVICE

Foremal rakt framfor siktet och IR-belysningsmodulen, t.ex. en ljud- eller rekyldampare eller ett oppet sikte (korn-
sikte), kan reflektera IR-ljus fran belysningsmodulen in i kikarsiktet och orsaka ljusblank pé bildskarmen. Risken
for ljushlank dr hogre pa gevar med lang pipa. Foljande atgérder minskar risken for ljusblank:

1. solskyddsskdrm framfor kikarsiktet

2. antireflexytbehandling pa ljud-/rekylddmparen och pipan och om méjligt ddmpare med mindre diameter
3. borttagning av det dppna siktets korn

4. hogre kikarsiktesmontering.

Ljusblank kan forkorta NiteSite-systemets maximalt uppnéeliga siktavstand.

YTBEHANDLADE LINSER

| morker utnyttjar NiteSite-systemen IR-belysning for att ge bild i siktet. IR-ljuset avges frén lysdioder i bildskarms-
och belysningsmodulens front. For att ge full prestanda i mérker behdver NiteSite-kameran s starkt reflekterat
IR-ljus som mdjligt. Linserna i kikarsikten fran vissa tillverkare har ytbehandling som filtrerar bort en del av det
IR-ljus som traffar linserna. Sddan ytbehandling gor bilden tydligare i svagt ljus, men gor samtidigt NiteSite-syste-
met mindre effektivt. Kontrollera darfor siktestillverkarens tekniska data for det aktuella siktet innan du monterar
NiteSite-systemet, for att fa bésta mojliga prestanda. For mer information, kontakta kundtjénst.

=T i
IR-kamerans bild visas pa <)/ -

bildskdrmen. -

.-

-
-
-
-
.-
.-
-
-

VARNING!!!

IR-ljuset fran belysningsmodulen
skadar dgonen. Titta ALDRIG
direkt in i belysningsmodulens
IR-ljusutgang. Se sikerhets-
Bildskarms- och anvisningarna pa sid. 20.
belysningsmodul




VANLIGA FRAGOR

Varfor visas ingen bild pa bildskarmen?

Kontrollera att batteriet &r fulladdat.

Visas fortfarande ingen bild?

Kontrollera att batteriet och bildskdrms- och belysningsmodu
len &r korrekt anslutna. Kontrollera att till-/franknappen pa
kamera modulens baksida &r i tillslaget l&ge.

Vad &r skillnaden mellan de olika NiteSite-systemen?

De olika modellerna ar avsedda for olika skjutavstand och har
dérfor olika stark IR-belysning. Viper 4r avsedd fér korthalls
skytte, Wolf har starkare IR-belysning och &r avsedd for
medelldnga skjutavstand, Eagle har den starkaste IR-belysning
en och &r avsedd for langa skjutavstand.

Varfor ar den visade bilden svart/vit?

NiteSite-kamerorna ar IR-kénsliga. | svagt ljus, och i totalt
moérker, detekterar de IR-ljus. IR-ljuset avges fran lysdioder i
bildskarms- och belysningsmodulens front. Under sadana
forhallanden kan IR-kameran inte detektera ett fullt fargspek
trum, utan aterger det reflekterade IR-ljuset i graskala pa
bildskarmen. Starkt reflekterande ytor aterges ljusa, svagare
reflekterande ytor &terges i morkare ton. Detta resulterar i att
den bild som visas pé bildskar men i mérker &r svart/vit.

Ar NiteSite vattentat?

Nej. NiteSite-systemen &r striltita, men inte vattentéta. De
méste tdckas vid anvandning i regn.

Tar NiteSite skada av starkt ljus?

Nej. NiteSite kan anvéndas i fullt dagsljus, &ven i
starkt solsken.

Vilka typer av sikten fungerar bést tillsammans
med NiteSite-systemen?

Sikten med vridzoom och front- eller sidoparal laxfokusering
och optik helt utan IR-filtrerande linsytbehandling ger NiteSite
bast prestanda.

Varfor ger inte NiteSite det angivna siktavstandet?

For att ge full prestanda behdver NiteSite-kameran sa starkt
reflekterat IR-ljus som mdjligt. Linserna i kikarsikten fran vissa
tillverkare har ytbehandling som filtrerar bort en del av det
IR-ljus som tréffar linserna. Detta fors&mrar kamerans prestan
da och minskar det maximala siktavstandet. Kontrollera tillver
karens data for det aktuella kikarsiktet (se sid. 18).

Fungerar NiteSite vid frost?

Ja. NiteSite-systemen &r byggda for drifttempe raturer fran -20
till +60 °C.

Klarar NiteSite rekylen?

NiteSite-systemen har testats pa en méngd olika gevar med
centrumantandning, i kaliber t.0.m. 0,450, utan rekylddmpare.
Systemen uppvisade inga skador efter 100 i f6ljd avlossade
skott. Aven fidderluftgevér kan anvindas. Anvand den p sid. 8
visade rekylsparren. Garantin géller endast t.0.m. kaliber
0,450. Anvands NiteSite-systemen pa vapen med grovre
kaliber blir garantin ogiltig.

ONINSIANVSYNEE  S.LiEILIN



ONINSIANVSYNEE  S.LicEILIN

SAKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGT! - Titta ALDRIG direkt in i belysningsmodulens IR-ljusutgang (se fig. 20 pa sid. 18). Det
avgivna IR-ljuset dr osynligt for manniskodgat, men det mycket starkt och koncentrerat och éar
darfor farligt for dgat. Folj alltid séikerhetsanvisningarna i IEC 60825-1 och IEC 62471.

NiteSite-systemen ska anvandas med huvudet lyft fran stocken. Andra skjutpositioner kan medféra att rekylen
stéter kameramodulen mot skyttens ansikte.

Personer yngre an 16 ar far inte anvanda NiteSite-utrustning utan vuxens overvakning.

Férsok aldrig reparera NiteSite-utrustning sjélv, eftersom detta dels gor garantin ogiltig, dels kan medfora sévél
personskador som ytterligare skador pa NiteSite-utrustningen.

Forvara aldrig NiteSite-utrustning ndra dppen eld eller andra kraftiga varmekallor. NiteSite-utrustning &r tillverkad
av ABS-plast, som &r robust och télig men kan smalta eller fatta eld.

NiteSite-utrustning &r séker att anvénda endast om tillverkarens anvisningar i denna bruksanvisning f6ljs.
Folj dessutom alltid all géllande vapenlagstiftning och korrekta rutiner och férfaranden for séker vapenhantering.
AVFALLSHANTERING

Uttjént elektrisk utrustning fér inte slangas i hushallsavfallet, utan ska lamnas till separat atervinning och avfalls-
hantering. For information om atervinnings- och avfallsanlédggningar, kontakta de lokala myndigheterna.

AVFALLSHANTERING AV BATTERIER

Avfallshantera alltid batterier pa ett miljévanligt sétt.
Metoderna for avfallshantering av uttjénta batterier kan vara reglerad i nationell lag eller i lokala miljébestammel-
ser. For mer information, kontakta de lokala myndigheterna. Inom EU ska batterier &tervinnas enligt 91/157/EEG.



KONTAKTINFORMATION

NiteSite pa Internet

Facehook - ligg till oss som vin genom att sika efter NiteSite.

YouTube.com/nitesiteusers — be oss liigga ut ditt NiteSite-videoklipp pa var spellista pa Twitter —
folj oss pa NiteSiteUK.

Kundtjinst

Customer Service NiteSite Ltd

Unit 13 West Lane Full Sutton Airfield Stamford Bridge York, YO41 1HS
Storbritannien

Tel. (inom Storbritannien och Nordirland): 0800 612 9098
Tel. (internationelit): +44 (0)1759 377235

Fax: +44 (0)1759 371929

E-postadress: enquiries@nitesite.com

Internet: www.nitesite.com

Oppettider: mandag till fredag 09:00 till 17:00 GMT
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GARANTIER

2 ars garanti - hjilp oss hjilpa dig

All ny NiteSite-utrustning levereras med 24 ménaders garanti som tacker elektriska och mekaniska fel och have-
rier. FOr batterier &r garantiden 12 méanader. Garantivillkoren anges nedan.

Inkopta NiteSite-produkter méste garantiregistreras for att sékerstalla snabb och effektiv hjélp om garantin
behdver &beropas.

Viktigt! Registrera dina NiteSite-produkter inom 30 dagar fran inkopstillfillet.

NiteSite garantivillkor

Om en NiteSite-produkt eller ndgon komponent i en NiteSite-produkt inom 24 manader fran inkopstillfallet

drabbas av fel som beror pd brister i tillverkning eller material, kommer NiteSite att enligt egen beddmning

reparera eller ersatta den felaktiga produkten eller komponenten UTAN KOSTNAD for arbete och material, under

nedanstaende villkor.

1) Den som gor garantianspraket &r produktens dgare och ursprungliga (forsta) kopare.

2) Produkten har anvénts och skotts enligt tillverkarens anvisningar. 3) Personer som ej &r auktoriserade av
NiteSite har inte servat, underhllit, reparerat, tagit isér eller p& annat sétt gjort ingrepp i produkten.

4) Alla garantidtgarder ombesérjs av NiteSites kundtjanst.

5) Alla produkter och komponenter som byts ut blir NiteSites egendom.

Obs!

A) Denna garanti galler i tilldgg till eventuella lagstadgade réattigheter som konsument.

B) NiteSite returnerar produkten med bud inom 14 dagar efter att NiteSite mottagit produkten.

C) Foretagets ansvar enligt denna garanti omfattar endast ovan beskrivna reparationer och byten och kan under
inga omsténdigheter utstréckas till ekonomiska forluster den garantianspraksresande parten har gjort eller
anser sig ha gjort.

D) Foretaget forbehaller sig rétten att debitera den garantianspraksresande parten géllande timkostnad och
géllande listpriser for reparationer och byten som utférts enligt denna garanti, men som enligt foretagets
beddmning inte pakallats av brister i tillverkning eller material.

E) Ingen fysisk eller juridisk person har auktoriserats att &ndra villkoren fér denna garanti.

Garantin técker inte:

1) transportskador

2) skador orsakade av felaktig anvandning eller bristféllig skotsel
3) félidskador orsakade av obehdriga reparationer

4) skador orsakade av olyckshandelser eller yttre vald.
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