Infrarod MMS/GPRS Overvakningskamera
Bruksanvisning
Scout GuardSG-550M 14SHD Nordic




Information

Denna kamera tar bade bilder dagtid och nattetid. For att kameran skall klara
detta med god bildkvalitet, sa maste kameran anvanda sig av ett mekaniskt
rorligt IR filter. Detta filter kan i vilande lage synas om man tittar in i kamera
"halet" pa framsidan av kameran. Vi bildtagning sa flyttar kameran sjalv rent

automatiskt IR filtret till ratt position. Sa det ar helt normalt och okay om detta
filter syns och verkar sitta ost.
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DIN KAMERA KOMMER INTE ATT SKICKA NAGRA BILDER OM INTE
NEDAN INSTRUKTIONER FOLJS!

For att din kamera skall kunna skicka nagra e-post med bifogade bilder, sa
maste forst HylteSim kortet aktiveras pa www.hyltesim.se

Nyhet!!

Med kameran sa ingar nu en exklusive utgaende SMTP tjanst for de bilder som
kameran skickar. Sa alla bilder ifrdn kameran skickas via Hyltes SMTP server i
stallet for via Telias server. Detta minimerar risken for att bilder skall fastna i sa
kallade SPAM filer eller i din skrappost. Hyltes SMTP server anvander bade
SPF,DKIM och CNAME Record for att sakerstalla en hog leveranssakerhet.

Telias standard server anvander inte nagon typ av autentiseringsmetod vilket
gor att bilderna latt kan fasta i SPAM filter. Installningar i kamera sker
automatiskt via HylteSims servrar. Sa det enda som behovs fyllas i ar till
vilken/vilka epost adresser kameran skall skicka.

Kameran levereras forinstalld for HylteSMTP

Full-Kontroll

For att kunna fjarrstyra kameran via APP i mobiltelefon maste tjansten kallad
Full-Kontroll kopas till. Detta for att kameran kommer att bekrafta tillbaka via
ett SMS nar nya installningar tas emot. S3 i tjansten ingar 190 st. SMS som
kameran kan skicka tillbaka till dig. Full-Kontroll gar endast att kopa till, efter
det att man registrerat sitt HylteSim pa www.hyltesim.se



http://www.hyltesim.se/
http://www.hyltesim.se/

IMSI Nummer

Tank pa att den kod som kallas IMSI nummer och som finns pa det stora plastkortet som SIM
kortet levereras pa ar en vardehandling och maste sparas da denna behovs vi kop av tjanster

i framtiden.

PIN: 0000 => IMISI: XXKXXOCXKAONNK
PUK: 12345678 :

ICC: 12345678901234567830

P

Anteckna garna koden har. IMSI NR:

Snabbguide E-post installning.

Satt i batterier, SIM kort samt SD kort i kameran.
Montera pa antennen.

Starta kameran i Test lage. (FOr strombrytaren till lage Test)
Vianta tills Telia visas i display.

Tryck pa menyknappen och bladdra med pil upp knappen till "Skicka bild till E-post GPRS"
och tryck pa OK.

Fyll i de 6nskade mottagande epost adresserna pa rad 1 och nedat.

Tecken @ och . finns pa "1" (ettans) knapp.
Byta rad gér man pa # knappen

Spara och avsluta genom att trycka pa O

For ovriga instdllningar se respektive kapitel i manualen.
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1. Instruktion

1.1 Allmén beskrivning

Denna 6vervakningskamera med GPRS-funktion tar automatiskt bilder vid rorelser av
manniskor eller djur inom en viss zon som 6vervakas av en hogkanslig passiv infrardd (PIR)
rorelsesensor. Kameran sparar sedan bilder av hdg kvalitet (upp till 14MP pixel) eller
videoklipp (720P HD). Dérefter kan kameran skicka bilderna direkt till mobiltelefonen eller
valfri e-postadress via GSM-nétet.

Dagtid tar kameran fargfoton. Nar dagsljuset inte racker till har kameran inbyggda infraréda
lysdioder som fungerar som blixt. Bilderna blir dd monokroma (svartvita).

Kameran &r l4tt att anvanda, den &r utrustad med bl.a. en 1.5” LCD-display,

ljudinspelningsfunktion och inbyggd laserpekare som anvands for att rikta in kameran pa
motivet.

Kameran ar provad och forprogrammerad for att anvandas med HylteSim.

1.60 Kamerahusets granssnitt
Kameran ar utrustad med foljande utgangar, USB, SD-kortplats TV-utgang samt anslutning
av extern stromforsorjning.
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1.3 Fjarrkontrollen

Till kameran medféljer en infrardd tradlos fjarrkontroll. Denna anvands framst for
installningar. Det maximala avstandet for fjarrkontrollen ar 9 meter.
Forvara gj fjarrkontrollen i kameran nér den sitter ute.
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jarrkontrollens placering

vid forvaring inomhus. Ej utomhus

1.3.1 Navigering
Tryck upp pil eller ner pil for att valjaeller markera menyalternativet, och tryck vanster eller

hoger pil for att valja alternativet for varje punkt och tryck pa OK for att gora val.

Bladdra Uppat i menyn
Oka ett varde

Meny/ L&mna meny _@ ®_Bekréfta val/OK

Gora val/Vanster @ ora val/Hoger

Bladdra Illerét i menyn
Minska ett varde



1.3.2 Tecken
Vid inmatning av bokstaver eller siffror finns det vissa specialtecken som kan fas fram genom
att kontinuerligt trycka pa:

@: 1./:@ _
G: 0+-

Tryck pé interpunktion: *” for laserpekaren.

1.4 Bildinformationsskarmen

Nar kameran ar paslagen (strombrytaren skijuts till ON eller Test), visas information om
kamerans olika funktioner pa monitorn.

Bildstorlek Signalstyrka
' ) Batteri-indikator
Kamerals C / r
mercliee o M T @
SIM-kort |
@ cmee — Mobiloperatér
i0-1 200 v Datum MDA
100k 3 ——— TidHM:S
[:.’:::\:\i: / 83 Tillgangligt
Antal tagna bilder utrymme
1.4 E-POST-funktion

Denna kamera kan skicka bilder direkt till din mobiltelefon/e-postadress via GSM-nétet. Du
kommer att bli underrattad bara nar nagot har skett. Kameran anvander GPRS for att skicka,
sa innan du kan anvénda den har funktionen maste du aktivera detta. Den stodjer fyra band:
850MHz, 900MHz, 1800MHz och 1900MHz. Fér mer information se avsnitt 4.1.15.

SIM-kort ikonen: Det finns tva SIM-kort ikoner. m Betyder att kortet &r isatt och att det

fungerar. E Betyder att GSM-funktionen inte kan arbeta pa ratt satt, antingen beroende pa
for svag signal eller annat kommunikationsfel. Om SIM-kortet inte dr isatt, syns ingen ikon
for SIM-kortet pa displayen.



1.5 Format som stods

Format
Foto JPG
Video AVI
Filformat FAT32

Normalt sett behéver man inte tdnka pa vilket format som kameran sparar i. Om det ar
problem med att lasa SD-kortet, vanligen formatera kortet i kameran eller i datorn och satt
sedan tillbaks det i kameran och gor ett nytt forsok.

2. Att tanka pa

e Kameran arbetar med en 6V spanning. Kameran bor drivas av 8 st AA-batterier.

e Anvand helst alkaliska htgdensitet och hdgprestanda batterier i kameran.

e Vanligen installera batterierna enligt visad polaritet.

e Virekommenderar anvandning av E-post(GPRS) vid skickning av bilder (billigast).

e Sétt in SD-kortet nér strombrytaren ar i OFF ldge innan kameran testas. Kameran har
inget internt minne for att spara bilder eller videoklipp. Om inget SD-kort &r isatt
kommer kameran att automatiskt stdnga av sig efter varningssignaler.

e Sitt inte i eller ta ut SD-kortet nar kameran ar i ON lage.

e Virekommenderar att SD-kortet formateras innan forsta anvandningen.

e Kameran dr i USB-ldge nar det ansluts via USB-port till datorn. | detta fall kommer
SD-kortet att fungera som en flyttbar disk.

o | testlage kommer kameran att automatiskt stdngas av efter 3 minuter om ingen
andring gors. Sla pa strommen igen om du vill fortsatta arbeta med kameran.

e Forvara inte fjarren i kameran nér den sitter utomhus. Kyla och luftfuktigheten forstor
fjarren.

3 Komma igang

3.1 Stromforsorjning
Kameran kraver atta stycken AA-batterier for att fungera.

Oppna den undre luckan. Kontrollera att strombrytaren &r i OFF-laget, dra sedan ut
batterifacket. Fyll darefter facket med batterier enligt bild nedan. Tryck sedan tillbaks
batterifacket. Féljande 1,5V batterier kan anvandas:

Hogdensitet och hdg prestanda alkaliska batterier (Rekommenderas)

Det finns fyra batterifack. Fack 1 och 2 bildar en grupp (”1:a” markerat 1 facken) medan fack
3 och 4 bildar den andra gruppen (”2:a” markerat i facken)

; . T + = AL =
dar varje grupp kan leverera strom individuellt . = z z =
Nar batteristyrkan blir for 1dg kommer kameran
automatiskt att stangas av efter tva varningspip.

sloti sloti =slots slotd




1.2 Montera SD-kortet och SIM-kortet

Oppna den undre luckan. Satt i SD-kortet i kortplatsen med omérkta sidan uppat. Observera
att SD-kortet endast kan sitta pa ett satt. Kontrollera att kortet inte &r skrivskyddat, annars gar
kameran inte att starta. FOr att kunna anvanda E-POST-funktionen maste SIM-kortet monteras
med den vinklade hérnan uppat och till vanster nar det satts in i kameran.

1.3 Starta kameran i ON-lage/Pa

Innan kameran startas, tank pa féljande.
1. Undvik temperatur- och rérelsestorningar framfor kameran som t.ex. stora lov,
gardiner, luftutblas och andra varmekallor for att forhindra falska exponeringar.
2. Hojden som kameran bor monteras pa beror lite pa anvandningsomrade.
Rekommenderat &r 1-2 meters hojd.

Skjut strombrytaren till ON-laget for att aktivera kameran och komma in i PA-lage. Innan
kameran tas i bruk kan man justera in nskat évervakningsomrade med den inbyggda
laserpekaren. Se avsnitt 4.3

Efter inkoppling kommer rorelseindikatorns roda LED-lampa att blinka i ca 10 sekunder.
Under dessa sekunder tar kameran inga bilder. Efter det att lampan slutat blinka, & kameran
aktiverad och kommer automatiskt att ta bilder eller videoklipp med ljud nér den registrerar
nagot.

1.4 Kameran i TEST-laget.

Skjut strombrytaren till TEST-I4get. Det finns olika menyer i test-laget; Anpassade
instélIningar, Ta bild manuellt, Férhandsgranska bild eller Skicka E-POST manuellt.
Fjarrkontrollen anvénds for att gora dessa val. Bilder eller videoklipp visas genom att trycka
pa den orangea OK-knappen.

1.4.1 Anpassade installningar

Tryck pd MENU pa fjarkontrollen for att komma in i installningsmenyn. Har stalls kamerans
funktioner in, detta beskrivs langre fram i avancerade instéllningar. Operatdrsnamnet maste
visas innan man kan ga in och editera installningar i menyn.

3.4.2 Manuellt ta bild

Genom att trycka ner HOGER-pilen pé fjarrkontrollen kan man manuellt ta bilder eller
videoklipp.

3.4.3 Visa bilder eller videoklipp

Tryck OK for att visa bilder. Senaste bilden kommer att visas pa LCD-skarmen pa kameran
eller TV:n. Tryck UPP-pilen for att visa féregaende bild och tryck NER-pil for nésta bild.
Obs! att videosekvenser inte kan spelas upp i LCD-skarmen och endast miniatyrbild av
videon visas. Mer detaljerade anvisningar som att radera bilder eller video kommer att
beskrivas i avancerade funktioner delen.



3.4.4 Skicka E-POST

Niér siandldge ér instéllt som “Manuellt” kan du skicka den valda bilden till den forinstéllda
adressen i testlaget. Daglig rapport” och ”Genast” fungerar endast i ON-laget.

3.4.5 Stanga av kameran

Skjut strombrytaren i laget OFF for att stinga av kameran. Obs! Kameran kan dra lite strém
fastdn den &r avstangd. Darfor rekommenderas att batterierna tas ur om kameran inte skall
anvandas under en langre tid.

4 Avancerade installningar

Fran de grundlaggande funktionerna i kameran i foregaende %
kapitel, vet vi att kameran har tre grundlaggande driftlagen. wt —

1. OFF= strdmbrytaren star pA OFF ON TesT o
2. ON= strombrytaren &r i lage ON )
3. TEST=strémbrytaren ar i testlage © =

)

| de ovanstaende tre lagena, &r OFF det enda felsékra laget vid
byte av SD-kort eller batterier.

4.1 Meny installningar

Detta kapitel forklarar de avancerade instéllningarna for att stalla in kamerafunktionerna.
Instéliningarna kan bara stéllas in nar kameran ar i TEST-lage och fjarkontrollen behévs.

Om du vill visa kamerans instéllningar trycker du pa MENU i testlage (kallas
installningsmenyn i detta kapitel). Installningsmenyn visas pa LCD-skarmen pa kameran. Det
finns 20 stycken instéllningar i menyinstéllningen for SG550M 12SHD:

Instéllningsalternativ | Beskrivning

Kamera lage Vélj mellan bild, videoinspelning eller bade bild och video

Formatera SD-kort Formatera SD-kortet. Alla bilder och filmer pa kortet kommer att
raderas.

Bilduppl6sning Vaélj bildstorlek t.ex. 5 megapixel, 8 megapixel eller 14 megapixel

Videoupplésning Vilj videostorlek t.ex. 640x480 (VGA) eller 1280x720 (720P HD)

Stall in tid Stall tid och datum for kameran

Bild serie Valj antal bildserier, efter forsta bilden

Videolangd Vilj langden pa videoinspelning

Pir intervall Vaélj hur lange kameran skall véanta mellan bildregistreringarna.
Kamerans rérelsesensor kommer att inaktiveras under detta intervall.

Timelapse Kameran tar bilder vid forutbestdamda intervall oberoende av
rérelsesensorn t.ex. 1 gang/timme

Pir ké&nslighet Vilj kansligheten pa rorelsesensorn. Det finns tre val High, Normal
och Low. Ju hdgre, desto lattare har sensorn att registrera rorelse.
Rekommenderat &r att anvanda Normal. Kénsligheten pa
rorelsesensorn paverkas av temperaturen. Hogre temperatur leder till
lagre kanslighet.

MMS-instéllning MMS anvénds ej vid bruk av HylteSim




GPRS-installning

Féljande instéliningar kan goras for GPRS: Namn (vad kameran skall
kalla sig for nar den skickar bild) och APN
Kameran ar forinstalld for HylteSim.

Skicka bild

Det finns tre séndldgen "Manuellt” fungerar endast i TEST-
lage, ”Daglig rapport” och ”Genast” fungerar i ON-ldge

1. ”Manuellt”
Vilj "Manuellt” i testldge. Se till att SIM-Kortet sitter i ordentligt.
Obs! endast foto kan skickas i testlage.

2. ”Daglig rapport”
Daglig rapport, som innebdr att kameran kommer att rapportera den
sammanfattande informationen under den forinstéallda tidsrymden.
Man far en rapport hur manga bilder som tagits och den sista bilden
visas.
For att valja daglig rapport maste kameran vara i ON-ldge. Ar
kameran ar installd pa bild skickas rapporten som ett MMS/E-POST,
om kameran ar installd pa video, skickas ett SMS med hur méanga
videoklipp som spelats in.

3. ”Genast”
Innebar att kameran kommer att sanda bilden direkt efter den tagits.
Det gar att begransa hur manga bilder som skall skickas per dag. Om
kameran ar i laget video, skickas endast daglig rapport om hur manga
sekvenser som &r inspelade med SMS.

Skicka bild till

Ange mobiltelefonnumret eller e-postadress som bilderna skall ga till.
Max antal mottagare ar fyra stycken.

1. MMS: Anvands ej med HylteSim
2. Epost GPRS: Se 1.3.2 for interpunktion information. Tryck
pa "#” for att viaxla mellan varje inslag.

Aterstallning

Aterstaller alla installningar till fabriksinstéllningen.

Sprak Vélj Svenska, Engelska, Finska eller Tyska

\ersion Visar aktuell mjukvaruversion i kamera

Position ID Har kan man namnge kameran genom att ge den en bokstav ifran A
till Z. Denna bokstav kommer att synas i nederkant pa varje bild.

SMS kontroll Maste vara i PA lage om man brukar tjansten Full-Kontroll.Denna
funktion mojliggor till fjarrstyrning via en mobiltelefon. Funktionen
drar nagot mer strém nar den &r aktiv. Sa vill man inte ha méjligheten
till att fjarrstyra kameran sa kan denna funktion vara avstangd for att
fa sa lang drifttid som mojligt pa kameran.

Timer Hér stéller man in om man bara 6nskar att kameran skall vara aktiv i

mellan tva klockslag. Vi avrader ifran att anvanda timer da det finns
risk att man missar informativa bilder under tiden kameran &r inaktiv.
Kan t.ex. vara “tvabenta djur” som har svart att skilja pa sitt och
andras, som ar aktiv under dessa tider. Aven stérre rovdjur ror sig
under dygnets alla timmar.




4.1.2 Allménna installningar

Kameran levereras forinstalld med de installningarna som rekommenderas.
Om ni vill dndra i menyer som rekommenderas att man endast staller in & Kameralage,
bilduppldsning, videouppldsning, bildserie, videolangd, sensor intervall, sensor ké&nslighet.

4.1.3 Valja mellan kamera/video funktion
Det finns tva satt att gora installningen: 1. Via kortkommando eller 2. Via installningsmenyn.

1. Kortkommando: Tryck UPP for att stélla in video, eller tryck NER for att stalla in
stillbild, i infomenyn med kameran i TEST-l4get.

2. Instéllningsmenyn: Foljande visar hur kameran stalls in till video, forutsatt att det forra

alternativet ar bild/foto:

Tryck pa MENU for att valja installningsmenyn.

Tryck UPP eller NER for att vélja kameralage.

Tryck vanster eller hoger for att valja video.

Tryck OK for att spara den aktuella installningen och alternativet kommer att vara

omarkerat.

oo

Funktionen Bild + Video spelar in en videofilm och tar en bild. Endast bilden skickas!

Tryck pa MENU for att avbryta installningen och aterga till infovyn.

4.1.4 Formatera SD-kort
Systemet kommer att radera ALLA bilder/filmer som lagrats pa SD-kortet.

Tryck pd MENU for att visa installningsmenyn.

Tryck UPP eller NER for att vdlja Formatera SD-kort.

Tryck OK for att komma till undermenyn.

Tryck VANSTER eller HOGER for att vélja JA. Alternativet kommer att markeras.

o0 ow

e. Tryck pa OK for att borja formateringen, under formateringen visas foljande bild.

Vanligen vanta

Tryck pa MENU for att avbryta installningen och aterga till infovyn.



4.1.5 Valja bildstorlek

Foljande visar hur pixelstorleken stélls in till 5M Pixel. Rekommenderad installning ar 8M da
14M forbrukar mer data och 6kar batteriférbrukning.

a. Tryck paA MENU for att visa installningsmenyn.

b. Tryck UPP eller NER for att vélja Fotouppldsning.

c. Tryck VANSTER eller HOGER for att valja 5M Pixel.

d. Tryck OK for att spara den aktuella installningen och alternativet kommer att vara

omarkerat.

Tryck pa MENU for att avbryta installningen och aterga till infovyn.

4.1.6 Valja videoupplosning.

Foljande visar hur videouppldsningen andras till 1280x720.
a. Tryck pd MENU for att visa installningsmenyn.
b. Tryck UPP eller NER for att vélja Videouppldsning.
c. Tryck VANSTER eller HOGER for att valja 1280x720.
d. Tryck OK for att spara den aktuella instéllningen och alternativet kommer att vara
omarkerat.
Tryck pa MENU for att avbryta installningen och aterga till infovyn.

4.1.7 Ange datum och tid

Datumformatet ar manad: dag: ar, tidsformatet &r timme: minut: sekund.
a. Tryck pa MENU for att visa installningsmenyn.
b. Tryck UPP eller NER for att valja Stall in tid.
c. Tryck OK for att ga till undermenyn.
d. Tryck VANSTER eller HOGER for att valja alternativ, tryck UPP eller NER for att
andra vérdet.
e. Tryck OK for att spara alla aktuella installningar och aterga till infovyn.
Tryck pa MENU for att avbryta installningen och aterga till infovyn.

4.1.8 Instéllning av bildserie

Foljande visar hur man andrar installningarna till 3 bildserier, forutsatt att det &r instéllt pa en
bild.

Tryck pa MENU for att visa installningsmenyn.

Tryck UPP eller NER for att valja Bildserie.

Tryck VANSTER eller HOGER for att vélja 3 bilder.

Tryck OK for att spara den aktuella instéllningen och alternativet kommer att vara
omarkerat.

Tryck pa MENU for att avbryta installningen och aterga till info vyn.
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4.1.9 Instéllning av videons langd

Foljande visar hur videolangden &ndras.
a. Tryck pa MENU for att visa installningsmenyn.
b. Tryck UPP eller NER for att vélja Videolangd.
d. Tryck VANSTER eller HOGER for att minska eller oka videoldngden.
e. Tryck OK for att spara den aktuella installningen och alternativet kommer att vara
omarkerat.
Tryck pa MENU for att avbryta installningen och aterga till info vyn.

4.1.10 Video ljud

Pa alla videofilmer sa finns aven ljuder inspelat via mikrofonen pa kamerans framsida.
Dock kan vissa uppspelningsprogram pa datorn, inte vara kompatibla med detta ljudformat.
Storningar eller inget ljud alls kan da uppsta vid uppspelning. Prova da med annat
uppspelningsprogram.

4.1.11 Installning av intervall

Foljande visar hur tidsintervallen &ndras.

a. Tryck pd MENU for att visa installningsmenyn.

b. Tryck UPP eller NER for att vélja Intervall

c. Tryck VANSTER eller HOGER for att minska eller 6ka tiden.

d. Tryck OK for att spara den aktuella instéllningen och alternativet kommer att vara

omarkerat.

Tryck pa MENU for att avbryta installningen och aterga till infovyn.
Observera att kameran behdver minst 1 minut for att hinna och ta och skicka en bild.
Om l&gre an 1 min intervall valjs s kommer inte alla tagna bilder att skickas.
Rekommenderad intervall & minst 2 minuter.

4.1.12 Installning av sensorkansligheten

Det rekommenderas att anvanda normalldge. Foljande visar hur du stéller in sensor-
kénsligheten. Sensor av kan endast véljas om time-lapse ar aktiverat.

a. Tryck pA MENU for att visa installningsmenyn.

b. Tryck UPP eller NER for att vélja sensorkanslighet

c. Tryck VANSTER eller HOGER for att vélja kanslighet.

d. Tryck OK for att spara den aktuella instéllningen och alternativet kommer att

vara omarkerat.

Tryck pa MENU for att avbryta installningen och aterga till infovyn.
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4.1.13 Installning av time-lapse

Denna kamera har en time-lapse funktion, vilket betyder att kameran tar en bild eller video
med bestdmda mellanrum oberoende av rorelsesensorn.
Foljande visar hur man stéller in time-lapse intervallen.
a. Tryck pa MENU for att visa installningsmenyn.
b. Tryck UPP eller NER for att vélja Timelapse.
c. Tryck VANSTER eller HOGER for att vilja tiden.
d. Tryck OK for att spara installningen.
Tryck pa MENU for att avbryta installningen och aterga till infovyn.

4.1.15 Installning av MMS-funktionen

MMS anvands ej vid bruk med HylteSIM!

Installning av GPRS-funktionen.

(APN skall endast &ndras om annan operat6r an HylteSim skall anvandas)
OBS!! Kameran ar forinstalld och testad med HylteSim.

Under GRPS-instéllningar kan man ge kameran ett namn som kameran kallar sig nar den
skickar epost. Man kan &ven andra APN installningar om kameran skall brukas med annan
operatdr an HylteSim.

Tryck pd MENU for att visa installningsmenyn.
Tryck UPP eller NER for att vdlja GPRS installningar.
Tryck OK for att komma till undermenyn.
Det namn du vill ge kameran fyller du i pa raden Namn:. Om du skall &ndra APN sa
byter du rad med # knappen och byter till den APN du skall bruka. APN foér HylteSim
ar hylte.ts.m2m
e. Tryck OK for att spara instéllningen.
Tryck pa MENU for att avbryta installningen och aterga till info vyn.

o0 ow

11



4.1.16 Installning av E-POSTleveranser

Det finns tre sdndlégen, "Manuellt” fungerar endast i TEST-14get, ”Daglig rapport”
och ”Genast” som bada fungerar i ON-l&ge. Fdljande visar hur du staller in sdndléget
till ”Genast”, forutsatt att det forra alternativet ar Av.

a. Tryck pa MENU for att visa installningsmenyn.

b. Tryck UPP eller NER for att vélja Skicka bild.

c. Tryck VANSTER eller HOGER for att valja Genast.

d. Tryck OK for att spara den aktuella installningen.
Tryck pa MENU for att avbryta installningen och aterga till infovyn.

Om du véljer ”Daglig rapport” maste du stélla in tiden nér rapporten skall skickas, Xxtimme
Xxminut.

Om du valt ”Genast”och bekraftat med OK knappen,maste du stélla in hur manga E-
POST/MMS du vill skicka som max pa en dag. Det gar att vélja fran 0-99 samt obegréansat
antal bilder/dag.

4.1.17 Installning av mottagare.

E-post
Ange e-postadressen som bilderna skall skickas till. Féljande visar hur du staller in for att
skicka till din e-postadress. Se viktig information i borjan av manual!

Tryck pd MENU for att visa installningsmenyn.
Tryck UPP eller NER for att vélja Skicka bild till.
Tryck VANSTER eller HOGER for att valja E-post(GPRS).
Tryck OK for att komma till undermenyn.
Kameran kan hantera upp till fyra olika e-postadresser. Tryck pa # for att vilja “plats”
som skall sparas, tryck pa sifferknapparna for att knappa in adressen. For att radera
tryck UPP (cancel).

f. Tryck OK for att spara alla aktuella mstallnlngar och aterga till foregaende meny.
Tryck pd MENU for att avbryta installningen och aterga till infovyn.

®o0 o
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4.1.19 Aterstallning till fabriksinstallningen

For att aterstalla kameran till fabriksintaliningen, folj dessa anvisningar.

a. Tryck paA MENU for att visa installningsmenyn.

b. Tryck UPP eller NER for att vélja Aterstall utfor.

c. Tryck OK for att aterstélla till standardinstéllningarna och aterga till infomenyn.
Tryck pa MENU for att avbryta installningen och aterga till infovyn. Epostadresser nollstalls
ej vid fabriksaterstallning!

4.2 Uppspelning

| uppspelningslage kan man titta pa bilderna som kameran tagit, manuellt skicka eller radera
dem, detta kan endast goras nar kameran ar i TEST-lage. Bilderna kan ses pa: LCD-skarmen,
pa teven med kameran ansluten. Kamerans skarm kan inte visa spela upp video. Naturligtvis
kan man dven flytta SD-Kkortet till datorn for att se och redigera det kameran tagit.

4.2.1 Visa foton eller video

a. Séatt kameran i TEST-lage.

b. Tryck OK for att visa den senaste bilden, eller videon pa kamerans LCD-skarm eller
teven. Kameran kan inte visa videon pa sin monitor.

c. Tryck HOGER for att pabérja uppspelning av videoklipp, nar kameran &r ansluten till
teven. Kameran kan inte visa videon pa sin monitor.

d. Tryck HOGER for att avsluta uppspelningen och aterga till uppspelningslaget.

Tryck UPP for att visa nasta bild och NER for foregaende bild.

f. Tryck OK for att aterga till infovyn.

@

4.2.2 Radera foto eller video

Visa bilden (eller videon) som skall raderas (4.2.1).

Tryck pa MENU for att visa visningsmenyn

Tryck UPP eller NER for att vélja radera, En.

For att bara radera den aktuella bilden hoppa 6ver denna punkt. For att radera
samtliga bilder/video pa kortet, tryck VANSTER eller HOGER for att vélja Alla.
Tryck pa OK, Nej och Ja visas, Nej ar markerat.

Tryck VANSTER eller HOGER for att valja Ja.

Tryck OK for att radera bilden eller videon.

Tryck pa MENU for att avbryta installningen och aterga till infovyn.

oo
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4.2.3 Skicka E-post manuellt
Detta gar endast att gora nar kameran ar instélld pa Skicka bildManuellt.(se punkt 4.1.16)

Utga ifran huvudmenyn dar texten TELIA visas i display.

a.
b.

C.

Tryck pa OK knappen for att visa senast tagna bilden.

Tryck pa MENU for att visa manuell skickningsmenyn. En fraga om du vill skicka
bild visas.

Tryck pa OK knappenfor att valja Skicka bild.

Kameran kommer da att starta en bild skickning och tala om i display varje steg den
gor. Kameran kommer att utfora 10 olika steg. Efter steg 10 s& kommer en rapport
visas i display. (Visas endast en mycket kort stund) Om Bildsandning lyckades sa
kommer den att visa detta. Om ett fel uppstod kommer den att sdga Error samt visa en
felkod.

4.3 Laserpekare

Kameran har en inbyggd laserpekare for att aktivera den tryck * nar strombrytaren ar i TEST-
lage. Ett bra hjalpmedel att anvanda vid justering av kamerans placering. Laserpekaren anger
centrum pa fotot.Obs! Rikta inte laserstralen mot nagons dgon, da laserljuset kan skada
ogonen!

4.4

Bildnumrering

Bilderna sparas pa minneskortet. Kameran numrerar bilderna automatiskt, genom andelsen
kan man se om det &r en bild eller video.

Jjpg = bild

.avi = video
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Tillagg I: Tekniska Specifikationer

Bildsensor 14MP Farg CMOS

Objektiv F/INO=2.2 Field of View=60°
IR-blixt rackvidd Upp till 70ft

Skarm 1.5” LCD

Minneskort Fran 8 MB till 32 GB

Bildupplosning

SMP 8MP 14MP

Videouppldsning

640x480 (16fps) 1280x720 HD

Rorelsesensor

Multi zon

Kénslighet sensor

Stallbar hog/normal/lag

Reaktionstid

1,2 sekunder

Vikt

300 gram

Drift/Forvarings temperatur

-20 - +60°C / -30 - +70°C

Intervall

1 sekund — 60 minuter

Bildserie sekvens

1-3

Videons langd

1-60 sekunder

Stromforsorjning

8Xaa eller 4xAA batterier

Stromforbrukning Standby

<0,25 mA (<6mAh/dag)

Batterivarning

LED-lampa

Visningsskarm

LCD-skarm pa kameran

Ljudinspelning

Ja

Montering Rep/rem/python
Matt 140x87x55 mm
Luftfuktighet 5%-90%

Séakerhetsautentisering

FCC, CE och RoHS

Detta ingar

Antenn
Fjarrkontroll
USB-kabel
Rem
Bruksanvisning

Finns som tillbehdr

SG550M 14SHD Kamera

e Kabel till externt batteri
e Externt laddningsbart 6V SLA batteri
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Felsokning
Felsymptom

Atgard

Kameran tar ej bilder

Kontrollera batterierna. Anvand kvalitetsbatterier.

Nagor lost framfor linsen

Detta &r normalt. Dagljuslinsen &r rorlig och andrar
lage innan bilden ska tas.

Kameran fungerar men bilderna
skickas bara pa dagen.

Kontrollera att Timer funktion &r Av. Gor en
aterstallning pa kameran.

Kondens innanfor linsen

Detta kan handa vid omslag i védret i samband med
hog luftfuktighet. Ta in kameran och lat den torka
ordentligt. Om det ar insektsfritt ute sa kan man lata
batteriluckan vara lite 6ppen vid dessa tillfallen.

Daliga nattbilder

Kontrollera avstandet till djuren som ska 6vervakas.
Rekommenderat avstand ar 5 meter till mittpunkten
samt att kamerans hojd 6ver marken &r 110 cm.
Vinkla dven kameran sa att djuren hamnar mitt i
bilden.Om du bara tittar pa bilderna via epost, sa
sdnk uppldésningen till 8 eller 5SMP.

Efter batteribyte sa skickar kameran
inga bilder.

Kontrollera i menyn att Skicka bild ar installd pa
Genast.

Skickar inga bilder.

Byt batteri och gor en aterstéllning

Skickar fortfarande inga bilder.

Se sidan 19 for tips och rad.

Alla bilder blir ej skickade

Detta &r troligen SPAM filter relaterat. Byt till annan
mottagaradress.

Installning av timer

Observera att start och stopptid endast fungerar nar timerfunktionen ar aktiverad. Forutsatt att
kameran skall vara igang mellan 8.00-17.00, &r stegen foljande.

®o0 oW

f.

andra vardet.

Tryck pa MENU for att visa installningsmenyn.

Tryck UPP eller NER for att vélja timer

Tryck VANSTER eller HOGER for att vélja On (pa).

Tryck OK for komma till undermenyn.

Tryck VANSTER eller HOGER for att vilja alternativ, tryck UPP eller NER for att

Tryck OK for att spara installningarna.
Tryck pd MENU for att avbryta installningen och aterga till infovyn.

Kamera ID

Under funktionen ID kan du ge kameran en valfri bokstav som ID som visas pa varje foto
kameran tar. Detta for att underlattar att kunna sarskilja ifran vilken kamera fotot kommer.
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Fjarrstyrning
Denna kamera har stod for fjarrstyrning via APP i telefon.

OBS. Denna funktion drar ndgot mer strom av kameran, vilket gor drifttiden pa en omgang
batterier nagot kortare.

For att fjarrstyrning skall vara mojlig sa maste funktionen SMS Kontroll i kameran stalla i
PA lage samt att tjansten Full-Kontroll maste vara aktiv.

For att styra eller andra installningar i kameran, behéver du ladda ner en APP till din telefon.

APP for Android telefoner finner du i Google Play och for Iphone i Appstore.
Sok efter KameraKontroll och ladda ner denna APP.

Folj instruktionerna i APP:en for att installera och komma igang med fjarrstyrning.

Telefonnumret till din kamera finner du pa www.hyltesim.se efter att du loggat in pa ditt
konto.

Varje gang du skickar kommandon till kameran ifran din mobiltelefon, sa debiteras du vanlig
SMS taxa pa din telefon. (Som for ett vanligt SMS du skickar ifran din telefon.
Denna kostnad dras ju som vanligt pa ditt befintliga telefonabonnemang i din telefon.

SMS kostnaden for 190 st. SMS som kameran skickar ingar i tjansten Full-Kontroll.
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Allméanna tips och rad

Nedan foljer lite tips och rad for att fa ut sa mycket som mojligt utan din kamera.

Iphone:

Om du vill att kameran skall skicka bilderna till din Iphone, sa ladda garna ner APP:en Gmail.
Starta APP:en och valj skapa nytt konto. Dar skapar du en helt ny epostadress. Denna nya
adress stéller du in i kameran att dit skall bilderna skickas.

Vad vinner man pa detta?

Gmail anvander en teknik som kallas ’Push “och som gor att eposten levereras snabbare &n
vad brev till Iphones egna epost program.

Bilderna kommer inte heller att blanda sig med din 6vriga epost vilket kan vara skont om det
ar manga bilder som kommer varje dag.

Skickade bilderna till mdnga mottagare:

Vill du att kamerans bilder skall skickas till fler an 3-4 stycken sa kan man enkelt 16sa detta.
Skapa en epost ifran Gmail, och lata kameran skicka bilderna dit.

Inne pa detta Gmail konto sa kan man sedan skapa vad man kallar en “Regel ” som gor sa att
om ett epost kommer ifrdn kameran, sa skall detta automatiskt vidarebefordras till den och
den och den och den.... epost adressen.

Kontrollera Status pa SIM kort:

For att kontrollera status pa dit HylteSim sé& loggar du in med dina uppgifter pa
www.hyltesim.se

Fylla pa SIM kortet:

Nar abonnemang eller data ar slut, sa kommer du att fa information via epost till den adress
som du registrerat pA www.hyltesim.se

For att fornya eller fylla pa ditt abonnemang sa koper du tjanster pa www.hylte-lantman.com

Jag har glomt telefonnumret pd SIM Kkortet!

Telefonnumret till ditt HylteSim finner du www.hyltesim.se
Logga in ditt konto och titta under Mina abonnemang.
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Jag far inte alla/inga bilder via epost ifran min kamera!

Detta kan bero pa manga olika saker. Kontrollera féljande checklista forst.

* Att SIM kortet ar aktivt pa www.hyltesim.se

* Kolla sa att inte bilderna hamnar i din skrappost.

* Ar batterierna okay? Anvénd endast batterier som ar lampade for digitalkameror.

* Kontrollera att kamera ar installd pa Skicka bild Genast i meny.

Atgarder pa kamera som inte skicka bilder:

* Prova skicka en bild manuellt. (Se punkt 4.2.3 i manual) Om kameran sdger att
Bildséndning lyckas, sa ar allt med kamerans instéllningar ok. Kommer inte bild fram &nda sa
ligger problemet i mottagande epost adress.

* Byt batterier. Tank pa att kameran just vid skickningstillfallet benéver mycket strom under
en kort tid. Darfor gar det inte att driva kameran med batterier av Iag kvalité som inte klarar
av att leverera sa hoga strommar.

HylteSMTP

HylteSMTP ér tjanst for dig som staller hoga krav pa leveranssékerhet utav bilder ifran
kameran.

| tjansten ingdr en exklusive utgdende SMTP tjanst for de bilder som kameran skickar. Sa alla
bilder ifran kameran skickas via Hyltes SMTP server i stéllet for via Telias server. Detta
minimerar risken for att bilder skall fastna i sa kallade SPAM filer eller i din skrappost.
HylteSMTP server anvander bade SPF,DKIM och CNAME Record for att sakerstalla en hog
leveranssakerhet. Telias standard server anvéander inte ndgon typ av autentiseringsmetod
vilket gor att bilderna latt kan fasta i SPAM filter.
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Ordlista och forklaring

HylteSim= Produktnamn for de tjanster som gor att knyta till SIM kortet
HylteSMTP = En epost tjanst for utgaende epost som kameran skickar.
SMTP = Ar den server som hanterar skickning av epost.

Fjarrstyrning = Mojligheten att styra kameran via din mobiltelefon.
Full-Kontroll = Tjanst som innehaller 190 st SMS for Fjarrstyrning via APP

SMS Kontroll = En funktion som maste vara aktiv i kamerans meny om fjérrstyrning skall
vara mojlig.

SPAM = 6vergripande namn pa epost som av server kan klassas som reklam eller som
skadlig epost.

APP = Program som kan installeras i smarta telefoner/enheter/datorer.
KameraKontroll = Namn pa APP for fjarrstyrning av kamera.
GPRS = Namn pa den datatjanst som ger tillgang till internet via GSM nétet.

KameraKoll = Namnet pa den APP man laddar ner till sin telefon for att fjarrstyra kamera.
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